MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG CE

SC Compact

1. Aligemein

Die Solarcontrol Compact vergleicht die
Beckenwassertemperatur mit der Messung
des Solarfithlers und schaltet bei Bedarf die
Solaranlage ein. Dadurch wird die Solaranla-
ge wesentlich effizienter genutzt, als dies bet
ciner manuellen Bedienung moglich witre.

2. Bedienung
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Achtung: Gerite nur entsprechend der
Schutzart betreiben. SC Compact IP 40.
Nicht im Freien verwenden !

Fiir andere Einsatzgebiete oder Zweckent-
fremdung Ubernimmt der Hersteller keinerler
Garantie/Haftung,
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Der Drehknopf (1) ist fur die
Finstellung der gewunschten
Beckenwassertemperatur. Der
Finstellbereich ist von 16° -
36° Grad frei wiahlbar. Der Be-
trieh der Solaranlage wird zu-
sitzlich angezeigt:

Nentl zu  Solaranlage ein

Ventl auft Solaranlage aus

Leuchtet keine der oben ge-
nannten Stellungsanzeigen,
dann schaltet das Gerit ge-
rade um. Das angeschlosse-
ne Netzkabel versorgt das
Gerit mit der nétigen Span-
nung von 230 V.

Warnung: Bei Temperaturen
> 28° kénnen Bauteile am
Schwimmbad bzw. det
Schwimmbadtechnik Scha-
den nehmen.

Hinweis: Die Temperaturskala
ist lediglich eine Orientierungs-
hilfe. Geringe Abweichungen
(+/-2 ° C) sind durchaus mog-
lich. ‘



3. Montage / Elektrischer Anschluss
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Der Einbau und die Monta-
ge elektrischer Gerite darf
nut durch eine Elektrofach-
kraft etfolgen. (Der Begriff
Elektrofachkraft ist in VDE
0105 definiert.)

Achtung: Bei Arbeiten an
der Anlage muss die Zuleitung
spannungsfrei gemacht wet-
den.
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Der Trafo wird an einer fest
installierten Steckdose be-
trieben. FI — Schutzschalter
erforderlich.

Der Trafo sowie das Steuer-
gerit dirfen nur entsprechend
der angegebenen Schutzart an-
gebracht und verwendet wet-
den. Nicht im Freien verwen-
den !

Einlaufdiisen =

SC Compact: IP 40

Achtung: Bei der Inbetrieb-
nahme die Leichtgingigkeit
des Kugelhahns priifen !
Schiden wie gebrochene
Kupplung, Motor- oder Ge-
triebeschaden unterliegen
nicht der Gatrantie und sind
bei schwergingigen Kugel-
ventilen vorprogrammiert.
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